Natrium-Absorptionslinie

1. Aufbau:

Gerate:

— Experimentierlampe

— Ofen mit Na-gefulltem Glaskolben, Ofen auf cadZ5 aufheizen

— auf kurzer Schiene: Spalt (waagerecht) — Lind®&@mm) — Geradsichtprisma

— seitlich ist auf dem Bild noch die Na-Dampf-Lan{p@t Betriebsgerat) zu sehen

2. Durchfuhrung:

Der Tisch steht im dunklen Raum ca. 1,5-2 m voerelireinwand entfernt, das Prisma ist zunachst
entfernt. Die Lampe wird so ausgerichtet, dassSgialt gut ausgeleuchtet ist (waagerechte
Spaltanordnung wegen Linsenwirkung des Glaskolbéis)der Linse wird ein scharfes Spaltbild
auf dem Schirm erzeugt.

Bringt man jetzt das Prisma in den Lichtweg (Orieming von der Seitgz__\ ), erscheint ein
Spektrum, in dem man im gelben Bereich die dunkdeAsorptionslinie erkennt.

(Bedingung: Temperatur ca. 250 °C oder hoher).

Die Spaltoffnung nicht zu grof3, dann wird das Spehktzwar heller, aber die Linie verschwindet
wegen der Unscharfe.

3. Zusatzversuch:

Die Experimentierleuchte wird zur Seite gedrehtgasshaltet, und der Kolben durch die Na-
Dampf-Lampe beleuchtet. Das Innere des Glaskolis¢hei dieser Beleuchtung mit Nebel gefilllt,
bei Beleuchtung mit der Experimentierleuchte istiglben durchsichtig.

Atomphysik 1/1 05.09.2011



